Veranstaltungsbedingungen
Teil lll. Technische Richtlinien fir Messen und Ausstellungen

Vorbemerkungen
Hannover Congress Centrum (im folgenden HCC genannt) hat fir Messen und Ausstellungen die vorliegenden
Richtlinien erlassen mit dem Ziel allen Beteiligten einen erfolgreichen und sicheren Ablauf der Veranstaltung zu
ermdglichen. Die technischen Richtlinien beruhen auf gesetzlichen und behérdlichen Anforderungen und sind fir
alle Aussteller und Veranstalter verbindliche Mindeststandards. Die Einhaltung der Richtlinien wird durch die
Mitarbeiter vom HCC, den Veranstalter und beauftragte Dritte kontrolliert.
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Die zustéandigen Baubehérden und Brandschutzdienststellen sind berechtigt jederzeit neben HCC die Einhaltung
der Bestimmungen zu Uberprifen und im Einzelfall zusatzliche Anforderungen zu stellen. Die Inbetriebnahme eines
Ausstellungsstandes kann im Interesse aller Veranstaltungsteilnehmer ganz oder zum Teil untersagt werden.
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1. Auf- und Abbauarbeiten: Alle Auf- und Abbauarbeiten dirfen nur im Rahmen der geltenden
arbeitsschutzrechtlichen-, gewerberechtlichen und versammlungsstattenrechtlichen Bestimmungen durchgefuhrt
werden. Der Aussteller und die von ihm beauftragten Servicefirmen sind fiir die Beachtung der Vorschriften
verantwortlich. Der Aussteller und die von ihm beauftragten Servicefirmen haben sicherzustellen, dass es bei ihren
Auf- und Abbauarbeiten nicht zu einer gegenseitigen Gefahrdung mit anderen Ausstellern und deren Servicefirmen
kommt. Soweit erforderlich haben sie einen Koordinator zu benennen, der die Arbeiten auf einander abstimmt. Bei
VerstoRen gegen die gesetzlichen Bestimmungen oder gegen die technischen Richtlinien kann durch den
Veranstalter, das HCC und durch die zustandigen Behérden die Einstellung der Arbeiten angeordnet werden.

2. Standnummerierungen: Alle Stande werden vom Veranstalter mit Standnummern gekennzeichnet. Die
Standnummerierungen sind wahrend der gesamten Laufzeit der Veranstaltung sichtbar am Stand zu befestigen.

3. Firmierung / Blendenbeschriftung: Name und Anschrift des Ausstellers missen in einer von jedermann
erkennbaren Weise und Grof3e am Stand angebracht sein.

4. Standflache: Die in der Standbestéatigung angegebene Standflache wird vom HCC gekennzeichnet. Auf dieser
Grundflache sind die Stéande aufzubauen. Der Aussteller muss mit geringfiigigen Abweichungen in der
Standabmessung rechnen. Diese kdnnen sich unter anderem aus den unterschiedlichen Wandstarken der
Trennwande ergeben. Pfeiler, Wandvorspringe, Trennwande, Verteilerkasten, Feuerldscheinrichtungen und
sonstige technische Einrichtungen sind Bestandteile der zugeteilten Standflachen. Fir Ort, Lage, MaRe und
etwaige Einbauten auf der Mietflache ist deshalb nur das 6rtliche Aufmaf gliltig. Anspriiche gegen das HCC infolge
von Abweichungen zur Standbestéatigung kénnen nicht geltend gemacht werden.

5. Erscheinungsbild: Fur die Gestaltung des Standes ist der Aussteller verantwortlich. Geschlossene Wénde, die
an Besuchergange grenzen, sind mit dem Veranstalter abzustimmen. Standriickseiten, die an Nachbarstéande
grenzen, sind neutral zu halten, um den Nachbarstand in dessen Gestaltung nicht zu beeintrachtigen. Der Aussteller
hat den Anschluss / die Abgrenzung an die Nachbarstdnde auf eigene Kosten gestalterisch einwandfrei
herzurichten. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift wird die Verblendung zum Nachbarstand auf Kosten des
verursachenden Ausstellers vorgenommen.

6. Standsicherheit: Ausstellungsstande einschlie3lich Einrichtungen und Exponate sowie Werbetrager sind so
standsicher zu errichten, dass Leben und Gesundheit sowie die Sicherheit und Ordnung nicht geféahrdet werden.
Fir die statische Sicherheit des Standes ist der Aussteller verantwortlich und gegebenenfalls nachweispflichtig. In
Zweifelsfallen sind der Veranstalter und das HCC berechtigt, zu Lasten des Ausstellers eine statische Begutachtung
zu beauftragen. Zu den Anforderungen an die Standsicherheit siehe im Ubrigen die Landesbauordnung und die
Niedersachsische Versammlungsstéttenverordnung in der jeweils geltenden Fassung.

7. Barrierefreiheit: Das HCC empfiehlt die barrierefreie Gestaltung der Ausstellungsstande (ohne
Stufen/Treppen, Rampen an Doppelbdden etc.).

8. Bauhdhen: Die Standbauhthe betragt allgemein 2,50 m und darf nicht Giberschritten werden, es sei denn, dass
die besondere Lage des Standes dies zulasst und das HCC eine schriftliche Genehmigung erteilt.

9. Genehmigungsfreie Ausstellungsstande: Ausgehend davon, dass die technischen Richtlinien bei der
Gestaltung und Ausfiihrung des Standes eingehalten werden, ist es bei eingeschossigen Standbauten mit einer
Hohe von maximal 2,50 m in den Hallen nicht erforderlich, Zeichnungen zur Genehmigung einzureichen.

10. Genehmigungspflichtige Ausstellungsstande und Sonderbauten: Alle Ausstellungsstande Uber 2,50 m
Hohe, mobile Sténde, Sonderbauten und -konstruktionen sind genehmigungspflichtig. Fahrzeuge und Container in
den Hallen sind ebenfalls stets genehmigungspflichtig. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren dirfen in den Hallen
nur mit leerem Tank ausgestellt werden. Die Batterie ist abzuklemmen und der Treibstofftank muss abgeschlossen
sein. Die Fahrzeugschlussel verbleiben fur die Dauer der Veranstaltung im Gebaude des HCC. Weitere
Sicherheitsmalinahmen, wie das Inertisieren der Tanks, bleiben in Sonderfallen vorbehalten.

11. Prifung und Freigabe genehmigungspflichtiger Ausstellungsstande: Fur alle Stande und Bauten ab 2,50
m Hohe mussen vermasste Standplane, mindestens im Maf3stab 1:100 mit Grundrissen und Ansichten, spatestens
6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn in zweifacher Ausfertigung und in deutscher Sprache dem HCC zur
Genehmigung vorgelegt werden. Ein Exemplar der Standplane geht nach Uberprifung mit dem
Genehmigungsvermerk an den Aussteller/Standbauer zurtick. Erst mit dem Genehmigungsvermerk vom HCC ist
der Standbau freigegeben.

Fur die Genehmigung von:

e zwei- und mehrgeschossigen Bauten,
Kino- oder Zuschauerraumen,
Bauten im Freigelande,

e Sonderkonstruktionen,
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werden folgende Unterlagen (in zweifacher Ausfertigung) bis spatestens 6 Wochen vor Aufbaubeginn in deutscher
Sprache benétigt:

a) geprifte statische Berechnung nach deutschen Normen

b) Baubeschreibung

c) Standbauzeichnungen im MafRstab 1:100 (Grundrisse, Ansichten, Schnitte), Konstruktionsdetails in
gréRerem Malistab

d) Bei Vorlage einer Typenprifung/Prufbuch entfallen die Punkte a) und b).

Die Kosten des Baugenehmigungsverfahrens werden dem Aussteller/Standbauer in Rechnung gestellt.

12. Standbaumaterialien und Deckenkonstruktionen: Standbaumaterialien und Deckenkonstruktionen
einschlie3lich Deckenraster missen nach DIN 4102 mindestens B1 bzw. nach EN 13501-1 mindestens class B/C
sl do, d.h. schwer entflammbar sein. Die Vorlage eines Priifzeugnisses Uber die geforderten Eigenschaften des
Materials kann vom HCC verlangt werden. Normal oder leicht entflammbare, brennend abtropfende oder toxische
Gase bildende Materialien durfen fur den Standbau nicht verwendet werden. An tragende Konstruktionsteile kénnen
im Einzelfall aus Grinden der Sicherheit besondere Anforderungen gestellt werden. Deckenkonstruktionen
einschlieBlich Deckenraster dirfen die Brandschutzeinrichtungen der Versammlungsstatte nicht einschréanken oder
deren Wirkung behindern.

13. Plakate / Schilder: Das Anbringen bzw. Befestigen von Plakaten, Schildern usw. an Wéanden, Turen, Glasfronten
und sonstigen Oberflachen des Gebaudes und seiner Einrichtungen ist nicht gestattet. Der Veranstalter hat die
Mdglichkeit, bei dem HCC schriftlich zu beantragen eine selbststandig stehende Beschilderung mitzubringen und auf den
allgemeinen Bewegungsflachen zu seinem Veranstaltungsraum, au3erhalb von Fluchtwegen oder sonstigen gesperrten
Flachen, aufzustellen. Alle vom Veranstalter oder dessen Beauftragten eingebrachten Materialien miissen mindestens
schwer entflammbar sein und sind nicht versichert.

14. Teppiche, Klebeband, Sonstiges: Das Auflegen von Teppichen oder anderem Dekorationsmaterial unmittelbar
auf den Hallenboden durch die Veranstalter/Aussteller oder deren Erfiillungsgehilfen (Dienstleiter, Messebauer) hat so
zu erfolgen, dass keine Rutsch-, Stolper- oder Sturzgefahr fiir Personen entsteht. Teppiche und andere FuRBbodenbelage
sind unfallsicher zu verlegen und dirfen nicht Uber die Standgrenzen hinausragen. Die Verbindung von Standflachen
mittels Bodenbelag ist zustimmungspflichtig und muss so erfolgen, dass im Gang keine Stolperstelle oder andere
Unfallgefahren entstehen.

Zum Fixieren darf nur folgendes Klebeband verwendet werden: Gaffer-Tape, Allcolor, Typ 690 oder
Doppelseitiges Verlegeband mit Gewebetrager, Fixxum, 233PO2SL, das riuckstandsfrei zu entfernen ist.
Selbstklebende Teppichfliesen sind nicht zugelassen. Alle eingesetzten Materialien missen rickstandslos entfernt
werden. Gleiches gilt fir Substanzen wie Ole, Fette, Farben und Ahnliches. Die Hallenbdden diirfen nicht gestrichen
werden. Verankerungen und Befestigungen sind nicht gestattet. Reinigungskosten, die durch VerstdRe gegen diese
Bestimmungen entstehen, hat der Veranstalter zu tragen.

15. Glas und Acrylglas: Es darf nur Sicherheitsverbundglas verwendet werden. Kanten von Glasscheiben missen
so bearbeitet oder geschitzt sein, dass eine Verletzungsgefahr ausgeschlossen ist. Ganzglasbauteile sind in
Augenhdhe zu markieren. Fir Konstruktionen aus Glas sind die Anforderungen gemafR Merkblatt ,Glas im
Standbau“ sowie die ,Technischen Regeln fir die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV)*
einzuhalten.

16. Besprechungsrdume, Aufenthaltsraume: Raume im Ausstellungsstand, die allseits umschlossen sind
(geschlossene Raume) und keine optische und akustische Verbindung zur Halle haben, sind mit einer optischen
und akustischen Warnanlage auszuriisten, um eine jederzeitige Alarmierung auf dem Stand zu gewahrleisten. In
Ausnahmeféllen kdnnen ErsatzmalRnahmen genehmigt werden.

17.Ausgénge, Rettungswege, Turen: Standbereiche mit einer Grundflache von mehr als 100 m2 oder
uniibersichtlicher Aufplanung mussen mindestens zwei voneinander getrennte, mindestens nachleuchtend
markierte Ausgange/Flucht-/Rettungswege haben, die sich gegeniiberliegen. Die Lauflinie von jeder Stelle auf einer
Ausstellungsfléache bis zu einem Hallengang darf nicht mehr als 20 Meter betragen. Die Flucht-/Rettungswege sind
entsprechend der berufsgenossenschaftlichen Vorschriften DGUV-Vorschrift 8 zu kennzeichnen. Die Verwendung
von Pendelturen, Drehturen, Codiertiiren sowie Schiebetiren in Flucht-/Rettungswegen ist nicht zulassig.

18. Gelander / Umwehrungen von Podesten: Allgemein begehbare Flachen, die unmittelbar an Flachen
angrenzen, die mehr als 0,20 m tiefer liegen, sind mit Bristungen zu umwehren. Diese missen mindestens 0,90
m hoch sein und eine Horizontallast am Handlauf von 1,0 kN/Ifdm aufnehmen kénnen.

19. Né&gel, Haken, Locher und Befdrderung schwerer Lasten: Das Einbringen von Bolzen und Verankerungen
sowie das Schlagen von Léchern in Hallenbdden, -wande und -decken ist verboten. Schwere Lasten,
Aufhubmaterial und Kisten durfen nur mit gummibereiften Rollwagen oder Hubwagen in den Hallen transportiert
werden. Ausgenommen ist der, dstlich an der Niedersachsenhalle gelegene, Gartengang. Dieser darf, zum Schutz
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des FuBbodens, nicht mit schweren Lasten und Hubwagen befahren werden. Bremsspuren durch Gummiabrieb
sind zu vermeiden.

20. Abhangungen / Eingriff in die Bausubstanz: Hallenteile und technische Einrichtungen dirfen weder durch
Standaufbauten noch durch Exponate belastet werden. Hallensdulen/Hallenstitzen koénnen innerhalb der
Standflache ohne Beschadigung derselben im Rahmen der zulassigen Bauhthe umbaut werden. Abh&ngungen
von der Hallendecke sind nur an den dafur vorgesehenen technischen Einrichtungen méglich und dirfen nur durch
das HCC oder durch das HCC beauftragte Fachfirmen ausgefiihrt werden. Bitte nutzen Sie das entsprechende
Bestellformular des Ausstellerkatalogs.

21.Elektrische Installationen / Wasseranschluss: Anschliisse an das bestehende Versorgungsnetz dirfen nur
durch die vom HCC selber oder von zugelassenen mit der Versammlungsstatte vertrauten Fachfirmen vor-
genommen werden. Auch fiir entsprechende Arbeiten innerhalb des Standes, empfiehlt es sich die durch das HCC
zugelassenen Fachfirmen zu beauftragen. Die gesamte elektrische Einrichtung am Ausstellungsstand ist nach den
neuesten Sicherheitsvorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) auszufiihren. Insbesondere zu
beachten sind VDE 0100, 0108, 0128, DGUV Vorschrift 3 und ICE 60364-7-711.

22.Dekorationsmaterialien: Dekorationsmaterialien miissen entsprechend DIN 4102 mind. B1 oder mind. Klasse
C nach EN 13501-1, d.h. schwer entflammbar sein. Die Eigenschaft "schwer entflammbar" kann nachtréglich nur
bei einem Teil dieser Stoffe mit einem Flammschutzmittel erreicht werden. Die verwendeten Flammschutzmittel
mussen amtlich zugelassen sein. Die Bestéatigung Uber die Schwerentflammbarkeit bzw. tiber die vorschriftsmaRig
durchgefiihrte Impréagnierung ist zur jederzeitigen Einsichtnahme an den Stéanden bereitzuhalten.

23.Verwendung von Luftballons und Flugobjekten: Die Verwendung von mit Sicherheitsgas gefiliten
Luftballons und sonstigen Flugobjekten (z. B. Drohnen) in der Halle und im Freigelande muss durch den
Veranstalter und vom HCC genehmigt werden. Ein Betrieb von Drohnen bei gleichzeitiger Anwesenheit von
Besuchern ist grundsétzlich verboten. Der Betrieb entsprechender Flugobjekte darf zu keiner Zeit
sicherheitstechnische Einrichtungen behindern oder beschadigen. Im Fall einer Genehmigung missen die Regeln
zum Fliegen einer Drohne nach der ,Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeraten®
(Bundesgesetzblatt Teil 12017Nr. 17 vom 06.04.2017) eingehalten werden

24. Abgeschnittene Pflanzen, Baume und Regelung zur Mitnahme von Tieren: Pflanzen dirfen nur in frischem,
grinem Zustand zu Dekorationszwecken verwendet werden. Wenn wéhrend der Dauer der Ausstellung festgestellt
wird, dass Pflanzen austrocknen und dadurch leichter entflammbar werden, so sind sie zu entfernen. Baume
mussen bis zu etwa 50 cm Uber dem Boden astfrei sein. Laub- und Nadelgehdlze dirfen ansonsten nur mit
feuchtem Wurzelballen verwendet werden. Bambus, Ried, Heu, Stroh, Rindenmulch, Torf oder ahnliche Materialien
geniigen in der Regel nicht den vorgenannten Anforderungen. Das Mitbringen von Tieren bei Veranstaltungen,
oder die Durchfiihrung von Veranstaltungen mit Tieren, bedirfen gesonderter Absprache unter Wirdigung der
einschlagigen Bestimmungen des Tierschutzes und Seuchengesetzes sowie der entsprechenden
hygienerechtlichen Bestimmungen. Entsprechender Zusatzaufwand, wie Sonderreinigungen und Genehmigungs-
einholung gehen zu Lasten des Veranstalters.

25. Abfall-, Wertstoff-, Reststoffbehalter: In den Standen dirfen keine Wertstoff- und Reststoffbehéalter aus
brennbaren Materialien aufgestellt werden. Abfall-, Wertstoff- und Reststoffbehélter in den Stéanden sind
regelmafig, spatestens jeden Abend nach Messeschluss zu entleeren. Fallen groRere Mengen brennbarer Abfélle
an, sind diese mehrmals am Tage zu entsorgen.

26. Leergut, Verpackungen: Die Lagerung von Leergut, Verpackungen und Packmittel gleich welcher Art im Stand
und aullerhalb des Standes in der Halle ist verboten. Anfallendes Leergut, Verpackungen und Packmittel sind
unverzuglich zu entfernen.

27.Rauchverbot: In der Veranstaltungsstétte besteht generelles Rauchverbot. Das Rauchverbot ist von jedem
Aussteller an seinem Stand zu beachten und durchzusetzen.

28. Aschenbehalter, Aschenbecher: in den Hallen herrscht ausdriickliches Rauchverbot, im Freigelande muss
fur die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Aschenbechern oder Aschenbehéltern aus nichtbrennbarem
Material und fiir deren regelmafige Entleerung Sorge getragen werden.

29. Feuerldscher: Wir empfehlen geeignete und geprufte Feuerléscher am Stand bereit zu halten.
Doppelgeschossige Stande und Stédnde mit hoher Brandlast miissen Uber Feuerléscher verfiigen. Das HCC, die
Bauaufsichtsbehdérde oder die Feuerwehr kdnnen in Einzelféllen zusatzliche Loéschmittel zu Lasten des
Veranstalters und Ausstellers fordern.
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30. Pyrotechnik: Pyrotechnische Vorfihrungen missen vom HCC zuvor genehmigt werden. Bei Einsatz von
Pyrotechnik auf dem Gelande vom HCC ist durch den Aussteller/Standbauer eine Genehmigung beim
Ordnungsamt einzuholen. Die Verwendung pyrotechnischer Gegenstande muss durch eine nach Sprengstoffrecht
geeignete Person berwacht werden. Es sind die Nachweise Uber den Inhaber des Erlaubnisscheins und des
Beféhigungsscheins vorzulegen. Die Zulassung der Artikel kann der jeweiligen Verpackungseinheit entnommen
werden (z.B. BAM-PI..., BAM-PTI...). Darliber hinaus missen auf der Verpackung die Verwendungshinweise in
deutscher Sprache aufgedruckt sein. Pyrotechnische Gegenstande ohne Zulassung oder pyrotechnische
Gegenstande der Klassen I, Il oder IV sind nicht zugelassen.

31. Feuer, Kerzen: Offenes Feuer, Kerzen und Brennpasten in Messe- und Ausstellungsstanden sind verboten.

32.Laseranlagen: Der Betrieb von Laseranlagen ist meldepflichtig und mit dem HCC abzustimmen. Bei dem
Betrieb von Laseranlagen sind die Anforderungen der Arbeitsschutzverordnung zu kunstlich optischer Strahlung
2006/25 EG/ OStrV, der DIN EN 60825-1, der DIN EN 12254 sowie bei Showlasern die Anforderungen der DIN
56912 und DGUV Information 203-036 ,Laser-Einrichtungen fiur Show- und Projektionszwecke® zu beachten.
Laseranlagen der Klassen 3R 3b und 4 sind vor Inbetriebnahme bei der zustandigen Aufsichtsbehdrde anzuzeigen
und auf Anforderung von einem Offentlich bestellten und vereidigten Sachverstéandigen auf ihre
sicherheitstechnische Unbedenklichkeit auf Kosten des Veranstalters priifen zu lassen. Die Prifbescheinigung ist
dem HCC vor der Veranstaltung vorzulegen. Der Anzeige ist die schriftliche Bestellung eines vor Ort anwesenden
Laserschutzbeauftragten beizuftigen.

33. Nebelmaschinen: Fur den Einsatz von Nebelmaschinen ist eine Genehmigung vom HCC erforderlich, um
Fehlauslésungen der Brandmeldeanlage zu vermeiden.

34.Weitere genehmigungsbedurftige Vorhaben: Die Verwendung von Druckgasen, radioaktiven Stoffen,
Hochfrequenzanlagen, Funkanlagen und Réntgenanlagen ist nur nach vorheriger Absprache und mit Genehmigung
durch das HCC und evtl. zustandigen Behdrden maéglich.

35. Kochplatten, Fritteusen, Scheinwerfer, Transformatoren: Zum besonderen Schutz sind alle
warmeerzeugenden und warmeentwickelnden Elektrogerate auf nicht brennbarer, warmebestéandiger, asbestfreier
Unterlage zu montieren. Entsprechend der Wéarmeentwicklung ist ein ausreichend grof3er Abstand zu brennbaren
Stoffen sicherzustellen. Beleuchtungskoérper diirfen nicht an Dekorationen oder Ahnlichem angebracht sein. Bitte
vergessen Sie nicht, elektrische Kochgerate und sonstige, bei unkontrolliertem Betrieb Gefahren hervorrufende
Einrichtungen, am Ende der taglichen Offnungszeiten abzuschalten. Nach Vorgabe der Feuerwehr ist der Betrieb
von Fritteusen im Gebaude des HCC nicht gestattet.

36. Werbemittel / Werbung: Eigenméchtige Werbeaktionen aufRerhalb des eigenen Standes (z.B. Verteilung von
Prospekten, Anbringen von Werbeschildern) ist nicht gestattet.

37.Akustische und optische Vorfihrungen: Der Betrieb von akustischen Anlagen sowie audiovisuelle
Darbietungen jeder Art durch die Aussteller bediirfen der Genehmigung der Messeleitung und sind schriftlich
einzureichen. Der Gerauschpegel darf bei musikalischen Darbietungen 60 dBA nicht Uberschreiten. Bei
wiederholter Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann die Stromzufuhr zum Stand des Ausstellers ohne Riicksicht
auf den damit verbundenen Ausfall der Standversorgung unterbrochen werden. Ein Anspruch des Ausstellers auf
Ersatz des durch die Unterbrechung der Stromzufuhr entstehenden mittel- oder unmittelbaren Schadens besteht
nicht. Die Beweislast fir die Einhaltung der Vorschriften liegt beim Aussteller.

38. Musikalische Wiedergaben (GEMA, GVL und Kunstlersozialabgabe (KSK)): Die rechtzeitige Anmeldung
und Entrichtung der Gebuhren fiir die Auffihrung oder Wiedergabe leistungsschutzrechtlich geschiitzter Werke bei
der GEMA (Gesellschaft fir musikalische Auffiihrungs- und mechanische Vervielfaltigungsrechte) bzw. bei der GVL
(Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH) und der KSK sind alleinige Pflichten des
Veranstalters. Nicht angemeldete Musikwiedergaben kénnen Schadenersatzanspriiche zur Folge haben.

39. Explosionsgefahrliche Stoffe / Munition: Explosionsgefahrliche Stoffe unterliegen dem Sprengstoffgesetz in
der jeweils giiltigen Fassung und durfen auf Messen und Ausstellungen nicht verwendet oder ausgestellt werden.
Dies gilt auch fur Munition im Sinne des Waffengesetzes.

40. Spritzpistolen, Nitrolacke: Der Gebrauch von Spritzpistolen sowie die Verwendung von Nitrolacken ist
verboten.

41. Brennbare Flissigkeiten und brennbare Gase dirfen in den Standen weder verwendet noch gelagert werden.
Der Einsatz von Brennern jeder Art ist nur mit ausdriicklicher Genehmigung der technischen Leitung erlaubt.

42. Spiritus und Mineraldle (Benzin, Gas, Petroleum usw.) dirfen nicht zu Koch-, Heiz- oder Betriebszwecken
verwendet werden.
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43.Trennschleifarbeiten, HeiBarbeiten und alle Arbeiten mit offener Flamme: Schwei3-, Schneid-, Lot-,
Schleif- und Trennarbeiten und andere Arbeiten mit offener Flamme oder Funkenflug sind untersagt. In
Ausnahmefallen kann auf schriftlichen Antrag nebst Beschreibung der Arbeiten durch das HCC ein Erlaubnisschein
fur Feuerarbeiten mit besonderen Sicherheitsauflagen (Erlaubnisschein fiir feuergefahrliche Arbeiten) ausgestellt
werden.

44. CE- Kennzeichnung von Produkten: Produkte, die Gber keine CE- Konformitatsbescheinigung verfligen und
nicht die Voraussetzungen nach 8§ 4 Absatz 1 oder 2 des Produktsicherheitsgesetzes erfullen, dirfen nur ausgestellt
werden, wenn ein sichtbares Schild deutlich darauf hinweist, dass sie diese Voraussetzungen nicht erfullen und
innerhalb der Européischen Union erst erworben werden kénnen, wenn die entsprechende Ubereinstimmung
hergestellt ist. Bei einer Vorfiihrung sind die erforderlichen Vorkehrungen (Absperrungen) zum Schutz von
Personen zu treffen (vgl. § 3 Absatz 5 Produktsicherheitsgesetz).

45. Anderung nicht vorschriftgemaRer Standbauten/ Sonderbauten: Eingebrachte Aufbauten, Einrichtungen,
Ausstattungen, Ausschmiickungen (Materialien) in der Halle, die nicht genehmigt sind oder den technischen
Richtlinien oder der NVStattVO nicht entsprechen, sind zum Aufbau in der Versammlungsstatte nicht zugelassen
und missen zu Lasten des Veranstalters gegebenenfalls beseitigt oder geandert werden. Dies gilt auch bei einer
Ersatzvornahme durch das HCC. Aus wichtigem Grund, insbesondere bei gravierenden Sicherheitsméangeln, kann
die teilweise oder vollstdndige SchlieRung eines Standes angeordnet werden.

46. Abbau des Ausstellungsstands: Nach dem Abbau ist der urspriingliche Zustand der Ausstellungsflachen
wiederherzustellen. Verbleibende Abfélle, Verpackungen und Standbaumaterialien werden auf Kosten des
Veranstalters entsorgt. Fur Beschadigungen der Decken, Wande, des FuRbodens und der Installationsein-
richtungen haftet der Aussteller. Klebestreifen mussen ruckstandslos entfernt werden. Mull fur die Einhaltung der
vertraglich vereinbarten Zeiten (insbesondere Aufbau-/Abbauzeiten) ist der Veranstalter verantwortlich.
VerstdRe/Mehraufwand werden gegentiber dem Veranstalter hilfsweise dem Verursacher oder gegebenenfalls dem
Verursacher in Rechnung gestellt.

Beschadigungen der Halle, deren Einrichtungen sowie der Au3enanlagen durch Aussteller oder deren Beauftragte
mussen in jedem Fall dem HCC gemeldet werden.

Nicht abgebaute Stande oder nicht abtransportierte Ausstellungsguter werden nach Beendigung des Abbaus auf
Kosten und Gefahr des Ausstellers entfernt und eingelagert. Eine Haftung des HCC wird ausgeschlossen.

47. Arbeitssicherheit: Alle Auf- und Abbauarbeiten sind unter Beachtung der geltenden arbeitsschutzrechtlichen
Bestimmungen und Unfallverhiitungsvorschriften, insbesondere der DGUV-V 1 ,Pravention®, DGUV-V3 und der
DGUV-V17/18 sowie der DGUV-Informationen der ,Sicherheit bei Veranstaltungen und Produktionen®
durchzufuhren. Der Aussteller und die von ihm beauftragten Firmen sind fir die Beachtung der
Unfallverhitungsvorschriften und Arbeitsschutzbestimmungen selbst verantwortlich. Der Aussteller und die von ihm
beauftragten Firmen haben insbesondere sicherzustellen, dass es bei ihren Auf- und Abbauarbeiten nicht zu einer
Geféahrdung anderer in der Versammlungsstétte anwesender Personen kommt. Gefahrenstellen mussen bei Bedarf
auch nur kurzzeitig abgesperrt und gekennzeichnet werden. Soweit erforderlich hat der Aussteller fir eine
angemessene Koordination zu sorgen, sodass eine Gefahrdung anderer Personen ausgeschlossen werden kann.
Ist dies nicht méglich, hat er die Arbeiten voriibergehend einzustellen und sich beim HCC zu melden.

48. Mullentsorgung / -trennung: Zur umweltgerechten Entsorgung der wahrend der Veranstaltung, sowie beim
Auf- und Abbau anfallende Abfélle bitten wir die Aussteller, die Abfélle nach Mullfraktionen getrennt in die hierfir
zur Verfiigung gestellten Sammelcontainer zu werfen. Wir weisen Sie darauf hin, dass wir die Abfélle, die in einem
,=ublichen Maf¥* anfallen, entsorgen. Ein unverhaltnismaRig hohes Abfallvolumen entsorgen wir gegen Gebluihr. Dies
gilt ebenso fur den Fall, dass vom Aussteller Sondermull zuriickgelassen wird. Bei der Standgestaltung und
Standversorgung sollten nach dem Prinzip der Abfallvermeidung Mehrweg-Materialien zum Einsatz kommen.

Aussteller, die Speisen und Getréanke zum sofortigen Verzehr anbieten, missen spulbares Mehrweggeschirr und -
besteck, Glaser sowie Mehrwegtischdecken verwenden. Der Einsatz von Kunststoffen (auch recyclebar) sowie
Pappgeschirr (auch kompostierbar, unbeschichtet) ist nicht gestattet. Ausschank aus Dosen oder Einwegflaschen
ist verboten. Bei Verstol3 behdlt sich das HCC entsprechende Sanktionen bis hin zum Widerruf der Zulassung zur
Messe vor. Von der Verwendung von essbarem Geschirr bitten wir wegen des hohen Produktionsaufwands
abzusehen. AuRerdem sind essbare Geschirre Lebensmittel, und aus ethischen Griinden ist Ihre Verwendung nicht
zu vertreten, da sie oft Uber den Abfall entsorgt werden.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an das HCC.
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